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Malzeme No. WwnN 1.2436

DIN x2io0crw 12

Kimyasal Bilesimi:

c si

942,00-2,25 90,10-0,40
w

9,0,60-0,80

Mn P 5 Cr
%0,15-0,45 %omax0,02 %max0,03 %11,0-12,0

Kullanim alanlar:

Sivama kaliplar, zimbalar, kesme bigaklar, derin cekme kaliplari, 2mm.'ye kadar transformatdr ve dinamo
saclarinin kesme kaliplan, kadit ve plastik bicaklan, asindinici tozlan presleme takimlan ve benzeri yerler.

Teslim sertligi: Max. 250 HB (Yumusak tavli)

Isil Islem:

Form Verme:

Yumusak Tavilama:

1100 - 850 C°

80O - 840 C°

Gerilim Alma Tavlamasi: 600 - 650 C°

Sertlestirme:

Menevis:

Genel Calisma Sertligi:

70

¢ —

55

50

Sertlik HRC

45

40

35

960-980 C°

Firinda yavas sofjutma veya isi
izolasyonlu bir malzeme icerisinde.

3-5 saat 600C° 1sida finn icerisinde yavas
sofutma, devaminda durgun havada sofutma.
Max. 250 HB

Firin séndiirildiikten itibaren 1-2 saat yavas
sogutma.

500-550C% de yad, basingh gaz, hava veya
sicak banyoda.

Ihtiyaca gére (150-300C°)  Minimum 2 saat.

60-63 HRC

Menevig Diyagrami
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Menavis lsis: CF



